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Tym znakiem oznaczone s N informacje bezpszczedEslt wy
& uUyt kowni ka oraz prawidgowej eksploatacji wurzNdzeni
Przed rozpoczinciem pracy zdoreNdaenapomhhbhl| slU§ #dokieE

instrukcj N uUytkowani

ZASADY PRAWI DGOWEJ | BEZPIECZNEJ PRACY

W celu zapewnienia bezpiecze@&twa pracy pbaduguroNdzed
nal eUy przestrzegal poni Uszych zasad:
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> >

> >

p>N

Zaznajomil 20 b pPpudeit awo wy mi przepi sami dotyczNcymi
el ektrycznych, z zasadami bezpiecznej pracy i udzi el a
Praktycznie zaznajomii obsgugn z zasadami prawi dgow:
Zabrania sifi wgNcoasiacirzBHdzeémij Ncej , upkednioped ni e sp
wzgl ndem prawi dgowoSci wykonania ochrony przeci wpor aUeil
Zabrania sin wgNczania urzNdzenia dokaghkazdar wi Nkewge
Zabrania sifi mycia, czyszgrzawi air oNdzenwsaz dp Giddt Hc zroa e
zasil aj Ncej

Wszel kie naprawy urzNdzenia moUe dokonywarlz ejsetdryzne gea joN
zasady wymiany uszkodzonych cznSci na identyczne

Za uUytkowani e uerd~zenia ni ez godmmeninejszpjrinsteukcfi,a c z e n i
producent nie ponosi Uadne|j odpowi edzi al noSci
Zabrania sin asganiani a Oal uzji k omor yt oagwpe(;gyartl}ihl' Srke
prawi dgowN prac urzNdzeni a. Mikomorpdgregatupowirmmawynoas@ &l pr z e
minimum 1 metr

UrzNdzenia powinny byl eksploatowane w ziakwielsg et ntoeSw
wz gl i daweetrza do 55% (klasa klimatyczna 3) . Pomi eszczenia, w kt-rych pra
by Isuchei przewiewne.

z
n

Przekroczenie zalecanych parametr-w pracy moUe spowodrtawal'~ Wy
zewnitrznych powi erzchniach, ni euzyski wani e naj ni Uszy
zwi nkszenie zuUycia energii elektrycznej

zypadku wyeksploatowani aaurpoNjdzgmni ®@kmadlogly zpami i
ach zwi Nzanych z utylizacjN i zJomowaniem naleUOy
m kraju przepis: w. Przed z§gomowaniem naleUy wurz|
icie przewodu zasilaj Ncego.

W sprzicie nie wolno przechowywal substancji wy buct
gazem palnym

Ni e dopuszcza sin magazynowania w pomieszczeniach gd:

Prosimy o zachowanie tej instrukcji w celu wykorzystania j e j w przyszgoSci |l ub
ewentualnemu nastipnemu uUyt kowni kowi
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PRZYGOTOWANIE DO URUCHOMIENIA.CZYSZCZENIE | KONSERWACJA

Pierwsze uruchomienie i konserwacja codzienna moze by¢ wykonywana przez obstuge pod warunkiem
Scistego przestrzegania ponizej wymienionych zalecen. Producent odrzuci odpowiedzialnos¢, za jakiekolwiek
operacje, wykonywane przy urzgdzeniu bez przestrzegania zalecen podanych w niniejszej instrukcji.

rzed rozpocznciem jakichkolwiek prac konserwacyjn
dgNczyl od sieci elektrycznej. Nie wolrerezasg.Nwylc hj a

Przed pierwszym uruchomieniem nalezy usung¢ folie ochronng. Powierzchnie zewnetrzne i wewnetrzne
umy¢ cieptg wodg z dodatkiem sSrodka odttuszczajgcego, stosowanego do mycia naczyn kuchennych,
uzywajgc delikatnej sciereczki zgodnie z kierunkiem szlifu, nigdy ruchami okreznymi. Folie ochronng usuwaé
powoli aby unikng¢ pozostawiania resztek kleju. Gdyby jednak klej pozostat, mozna go usung¢ za pomocag
odpowiedniego nie powodujgcego korozji rozpuszczalnika, nastepnie powierzchnie optukaé i wytrze¢ do
sucha.

Do codziennego czyszczenia nalezy uzywacé neutralnego mydfa, srodkéw do czyszczenia szyb lub
detergentu ptynnego w 90 % ulegajacego biodegradacji, (dla zminimalizowania ilosci zanieczyszczen
odprowadzanych do otaczajgcego srodowiska) oraz delikatnej Sciereczki zawsze zgodnie z kierunkiem
szlifu, nigdy ruchami okreznymi.

"-x_ Ni e wolno stpsowai Srodk - w szoruAchych, materiag-v
HY mo g § yzbayr y sowa l powi erzchnin oraz Srodk-w zawierajNcy
uYwal strumieni awvddyta ejjedSyriieer ec z Kk i
Po umyciu wyrobu, przed podtgczeniem do sieci elektrycznej, urzadzenie pozostawi¢ do catkowitego
wyschniecia.
¢, UrzNdzenie powinno byl ustawione z dala od ¥Fr - -deg
*J dziame promieni sJonecznych.
PRZYGt CZENIE DO | NSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
Konstrukcja urzadzenia jest wykonana zgodnie z odpowiednimi dyrektywami i normami
zharmonizowanymi:
- dyrektywa niskiego napiecia 2006/95/WE
- dyrektywa zgodnosci elektromagnetycznej 2004/108/WE
- normy PN-EN 60335-2-89, PN-EN 60335-1
- normy PN-EN 55014-1, PN-EN-55014-2, PN-EN 61000-3
Urzadzenie jest przystosowane do zasilania z sieci 230V 50Hz i powinno by¢ zasilane z osobnego
obwodu niskiego napiecia. Uziemione gniazdo wtykowe musi posiada¢ zabezpieczenie przed porazeniem
elektrycznym dobranym zgodnie z wymaganiami lokalnych norm i przepiséw wg. parametrow podanych na
tabliczce znamionowej. Parametry wytgcznika réznicowo-prgdowego nalezy dobraé w zaleznosci od wartosci
pradu, podanego na tabliczce znamionowej urzgdzenia. Urzadzenia wyposazone sg w gietki przewdd
zasilajagcy typu HO5VV-F (3x1,5mm? w tym 2zyta ochronna). W przypadku uszkodzenia przewodu
zasilajgcego nalezy zleci¢ jego wymiane przez specjaliste z serwisu technicznego, Ilub przez
wykwalifikowang osobe z odpowiednimi uprawnieniami
Urzadzenia wyposazone sg w zacisk do przytaczenia zewnetrznych zyt wyréwnawczych oznaczony
symbolem . Przed podtaczeniem urzadzenia nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé wykonania i skutecznos¢
dziatania potgczen wyréwnawczych zgodnie z PN-IEC-60364-4-41
"-1. Uruchomienie urzNdzeni a, mo Ue nast Npi i tyl ko p o
+y przeci wporaUeni owej wy ni kami Z pomiar - w, przepr owa
przepisami.

Po stwierdzeniu, ze instalacja elektryczna spetnia ww. wymagania, mozna do niej przytgczyé
urzadzenie. Przytacza dokonujemy poprzez witozenie wtyczki przewodu przytgczeniowego do gniazda
wtykowego. Tak przygotowane urzgdzenie jest gotowe do pracy.
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PoniewaU w trakcie transportu urzNdzenie moggo byl

'!"'x_ 307, przed przychzeniNem uerdzenia dod4 gizemcW nal e
"'przeciwnym wypadku moUe nast Npi i uszkodzenie agrega
EKSPLOATACJA

Urzadzenia stuzg do krotkotrwatego przechowywania uprzednio schtodzonych produktow.

W wannie chtodniczej produkty sg schfadzane od zimnych $cianek pojemnikéw GN wktadanych do
schtadzanej wanny w ktérej panuje temperatura ok. 0°C.

Czas eksponowania napojow w kartonach bezposrednio ukfadanych na dnie lub produktéw w
zamknietych pojemnikach GN w wannie chiodniczej, zalezy od ich temperatury poczatkowej oraz temperatury
otoczenia, ktéra nie powinna przekroczyé +25C . Po spetnieniu powyzszych warunkéw i wstepnym schtodzeniu
produktéw do +2 C producent gwarantuje utrzymanie temperatury nizszej od 10 C przez 5 godzin przy
minimalnej temperaturze zadanej na sterowniku.

Po skoinczonej pracy nalezy urzgdzenie wytgczy¢ a produkty przetozy¢ do stotu chtodniczego.

Przed rozpoczeciem pracy wanne lub ptyte nalezy wytrze¢ do sucha szmatkg lub ggbkga z wody
powstatej w wyniku rozmrozenia szronu, nastepnie wychtodzi¢ a dopiero po tym wiozy¢ schtodzone wczesniej
produkty.

Wszystkie nastawy sterownika konieczne do normalnego funkcjonowania urzgdzenia sg wprowadzone przez
producenta.

Temperatura chtodzonej przestrzeni i cykl pracy agregatu mogag ulega¢ wahaniom. Zalezg one od
temperatury otoczenia, ilosci wiozonych swiezych produktéw oraz naptywu ciepta z zewnatrz. Dlatego nalezy
unika¢ wktadania cieptych artykutdw zywnosciowych o temperaturach znacznie przekraczajgcych temperatury
przechowywania. Moze to, bowiem znacznie przedtuzy¢ czas schtadzania produktéw.

Pierwsze Zzapegni eni e przestrzeni _ chg@gmakdnon gej nal
wychgodzeniu do temperaturybpfadwkUZ2apadesta zpgwaeinmar
przerwie w eksploatacji.

Co pewien okres czasu zaleca sie przerwe w eksploatacji urzgdzenia celem oczyszczenia jego wnetrza,
naturalnego odszronienia parownika i oczyszczenia skraplacza agregatu

Przed dokonaniem w/w czynnosci nalezy wylgczy¢ urzadzenie wytgcznikiem sieciowym oraz wyjgc
wtyczke przewodu przytgczeniowego z gniazdka sieciowego.

W celu oczyszczenia skraplacza agregatu nalezy zdjgé¢ zaluzje czotowg komory agregatu.

& Do czyszczenia urzNdzenia nie naleUy uUywal strumie

Czyszczenie skraplacza agregatu nalezy wykonywac nie rzadziej jak jeden raz w miesigcu. Czynnos¢ te
nalezy wykonywaé miekka szczotkg lub odkurzaczem.

Urzadzenia chtodnicze do zabudowy 7
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Wszystkie nastawy sterownika konieczne do normalnego funkcjonowania urzgdzenia sg wprowadzone przez
producenta.

Absolutnie niedozwolone jest ingerowanie w parametry systemowe st er owni k a, gdyz m
& spowodowa¢ bardzo powawih@c Kminesekwe rzcnjieszczeniem tow
cht odni.czego

Urzadzenia nie posiadajg automatycznego systemu odparowania skroplin. Skropliny nalezy usuwaé z
pojemnika recznie, w miare potrzeby, nie rzadziej niz raz na 48 godzin.

TRANSPORT

Producent wysyta urzadzenie na palecie zabezpieczone tekturowymi kgtownikami oraz folig. W czasie
transportu nalezy zabezpieczy¢ urzadzenie przed przesuwaniem sie.

Urzadzenie nalezy transportowa¢ w pozycji pracy. Po otrzymaniu przesytki z urzadzeniem (przed
rozpakowaniem) nalezy sprawdzi¢ czy podczas transportu nie powstaty jakies uszkodzenia. Wszelkie
zauwazone uszkodzenia nalezy natychmiast zgtosi¢ przewoznikowi. W Zzadnym wypadku uszkodzone
urzgdzenie nie moze zosta¢ zwrdcone do jego producenta, bez powiadomienia, oraz bez wczesniej
otrzymanej od niego pisemnej zgody.

Producent ni e ponosi odpowi edzi aljmo Qucsiz koalzeni Nd ae n
(i} transportu.

Urzadzenia chtodnicze do zabudowy 9
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DANE TECHNICZNE

Tabelal.Pt yty chtodnitcze serii DM
Numer katalogowy
Dane
94920.2 94920.3 94920.4 94920.5 94920.6
szeroko$¢ | mm 725 1064 1403 1742 2081
ymiary gtebokos$é | mm 590
wysokos¢ | mm 460

ymiary otworu

. mm | 695x560 | 1034x560 | 1373x560 | 1712x560 | 2051x560
montazowego

Pojemnos$¢ wanny - - - - -

Zakres regulacji temp. °g 0...+10
Chtodzenie grawitacyjne
Zasilanie V/Hz 230/50

Moc urzgdzenia
Rodzaj czynnika chiodniczego

llos¢ czynnika chiodniczego Dane na tabliczce znamionowej
Klasa klimatyczna
Typ sprezarki
Tabela2.Wanny chtodnicze serii DM
Numer katalogowy
Dane
94930.2 94930.3 94930.4 94930.5 94930.6
szeroko$¢ | mm 725 1064 1403 1742 2081
Wymiary gteboko$é | mm 590
wysokos¢ | mm 600

Wymiary otworu

montazowego mm | 695x560 | 1034x560 | 1373x560 | 1712x560 | 2051x560

2x1/1GN 3x1/1GN 4x1/1GN 5x1/1GN 6x1/1GN

PSS Wy h=150mm | h=150mm | h=150mm | h=150mm |h=150mm

Zakres regulacji temp. oc 0...+10 (dno wanny)
Chtodzenie grawitacyjne
Zasilanie VIHz 230/50

Moc urzgdzenia
Rodzaj czynnika chiodniczego

llos¢ czynnika chfodniczego Dane na tabliczce znamionowej
Klasa klimatyczna
Typ sprezarki
Tabela3.Wanna cht odnicza seri.i DM
Numer katalogowy
Dane
DM-94932.3 DM-94932.4
szeroko$¢ | mm 1100 1425
Wymiary gleboko$é | mm 670
wysoko$¢ | mm 616
‘r’r‘l’g’rr]”t;azrgvfé‘ggr“ mm 1070x640 1395x640
Pojemno$¢ wanny 3x1/1GN hmax=150mm 4x1/1GN hmax=150mm
Zakres regulaciji temp. Rl +4..+8
Chtodzenie Z wymuszonym obiegiem
Zasilanie VIHz 230/50
Moc urzgdzenia
Rodzaj czynnika chiodniczego
llo$¢ czynnika chiodniczego Dane na tabliczce znamionowej
Klasa klimatyczna
Typ sprezarki
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Miejsce na
Dane dotyczace producenta oznaczenie
wyrobu

Nazwa i typ wyrobu

Nr fabr./rok prod Napiecie znamionowe

Masa Czestotliwo$¢ pradu

Klasa klimatyczna Prad znamionowy

Typ agregatu Max moc os$wietlenia

Czynnik chtodniczy Moc uktadow grzejnych

Masa czynnika Zakres temperatury

UWAGA: ZAWIERA FLUOROWANE GAZY CIEPLARNIANE
Urzadzenie/produkt zawierajacy lub uzalezniony od fluorowanych gazéw cieplarnianych
Zgodnie z (UE) nr 517/2014 i (UE) nr 2015/2068

—_E- Ekviwalent COz EI
e o] kg | Bomalencoz| __t |
Ekwiwalent CO:
i I S R R
zamknl te:

H280: Zawiera gaz pod cisnieniem. Ogrzanie grozi wybuchem.
H314: Moze powodowac oparzenia skéry oraz uszkodzenia oczu.
Srodki ostroznosci:

P273: Unikaé uwolnienia do $rodowiska.
P403: Przechowywa¢ w dobrze wentylowanej przestrzeni.
P502: Zawarto$¢ po odzyskaniu przakaza¢ do Fundaciji Ochrony Klimatu PROZON.




UWAGA: ZAWIERA FLUOROWANE GAZY CIEPLARNIANE
Urzadzenie/produkt zawierajacy lub uzalezniony od fluorowanych gazéw cieplarnianych
Zgodnie z (UE) nr 517/2014 i (UE) nr 2015/2068

Rodzaj zagrozenia:

H280: Zawiera gaz pod cisnieniem. Ogrzanie grozi wybuchem.
H314: Moze powodowac oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.
Srodki ostroznosci:

P273: Unikaé uwolnienia do $rodowiska.
P403: Przechowywaé w dobrze wentylowanej przestrzeni.
P502: Zawarto$¢ po odzyskaniu przakazac¢ do Fundaciji Ochrony Klimatu PROZON.

UWAGA: ZAWIERA FLUOROWANE GAZY CIEPLARNIANE

Urzadzenie/produkt zawierajgcy lub uzalezniony od fluorowanych gazéw cieplarnianych
Zgodnie z (UE) nr517/2014 i (UE) nr 2015/2068

Czynnik chlodnuzy m GWP / ODP: 1430/ 0

llosc czynni

Ekwiwalent CO2: m

Urzadzenie hermetyczme
zamkniete:
Rodzaj zagrozenia:

H280: Zawiera gaz pod ciénieniem. Ogrzanie grozi wybuchem.

H314: Moze powodowad oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.
Srodki ostroznosci:

P273: Unika¢ uwolnienia do $rodowiska.

P403: Przechowywac w dobrze wentylowanej przestrzeni.
P502: Zawarto$é po odzyskaniu przakazac¢ do Fundacji Och
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